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日本独资·大野(南通)机械设备有限公司，是由专门从事机械设备制造的日本大野企业在中国南通投资兴办

的集科研、开发与生产为一体的高新企业，依靠其日本雄厚的财力，强大的技术力量，完善的机械加工和检测设

备，专业生产各种类型的混合设备。

大野企业作为一个专门从事机械设备制造的公司，从来都将客户作为我们价值观的中心。我们的主要责任就

是满足客户的各项要求并为客户提供更多的利益。

大野公司所信奉的价值观是具有专业水准、完美的质量以及与客户在一个沟通和创新的基础上进行合作。这

些价值观是大野所有职员的共同准则，也是我们同客户建立良好信任的基础。每一个不同的客户有他不同的要求

和特别的问题，因此我们一直将专家咨询作为我们提供给顾客的一项基本服务。

大野为客户提供与作业相关的、用户需求的解决方案去改进用户的产品。我们不仅仅考虑部分问题，而是从

整体上去考虑的，我们的目标是实施最佳的整体解决方案。为了达到这个目标，大野努力利用丰富的经验、专业

的解决方案和完美的机械工具。

大野对所提供的设备，在报价前进行 100% 的设计校核，收到订单后进行 100% 的详细工程校核，在制造时，

对所有零部件进行 100% 的检验。大野质量管理体系确保我们能提供高品质的产品。

大野企业立足产品技术国际化，产品价位本土化的原则，把具有当今世界国际先进水平的混合设备推广到不

同行业中去，其生产的设备，完全使用目前国际先进的技术，具有新型、高效、节能的特点。大野以用心经营、

完美技术和专业精神，实施细分化的市场开发战略，致力于为您提供真情服务和最合理的整套解决方案，使产品

广泛服务于化工，精细化工、涂料、化妆品、食品、饲料、药品、油墨、树脂和塑料等行业。

SD型消声器

型号标法
□   □  -  □ - □ / □

适用压力：MPa

排放量：t/h或min

消声器分类：Ⅰ、Ⅱ

消声器用途:A-气体放空；S-蒸汽排放；

          N-氮气放空；Q-压缩空气放空

消声器代号：SD

产品规格、性能及尺寸
SDS型蒸汽排放消声器

说明： 本系列消声器额定排放流量按 1.3MPa，如排汽压力为 0.8MPa，选用消声器应

比排放管径大一级，排汽压力为 2.0MPa 时应比排放管径小一级选用。

本系列消声器消声量：35dB(A)。

本系列消声器接管法兰标准为：JB/T82.1-94，PN2.5，客户有要求可另选。
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外型尺寸mm

SDS-1/1.3

SDS-2/1.3
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SDS-8/1.3
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SDS-16/1.3
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适用压力

（MPa）

≤ 1.3

H

730

770

1140

1250

1365

1625

1790

h

100

100

150

150

150

150

150

Ф

Ф 300

Ф 350

Ф 450

Ф 500

Ф 520

Ф 600

Ф 700

D

φ 159

φ 219

φ 298

φ 351

φ 377

φ 426

φ 498

型  号 排放流量

(t/h)

接管规格

DN

接管法兰标准为：JB/T81-94，PN1.6。

本系列适用压力 0.8MPa，适用温度 200℃，消音量 30dB。

注：

SDA型气体放空消声器

700

外型尺寸mm

SDA-3/0.8

SDA-6/0.8

SDA-10/0.8

SDA-20/0.8

SDA-40/0.8

SDA-60/0.8

3

6

10

20

40

60

25

40

50

80

100

125

h D
型  号 排放流量

（m3/min）

接管规格

DN H

630

700

800

1000

570

640

735

930

Ф 108

Ф 159

Ф 185

Ф 230

Ф 260

SDQ型压缩空气放空消声器

订货须知

1、订货时请指明名称、型号、规格及压力

2、当用户需用其它标准法兰时，应在合同中注明

外型尺寸mm

SDQ-7/0.8

SDQ-10/0.8

SDQ-16/0.8

SDQ-20/0.8

SDQ-40/0.8

SDQ-60/0.8

SDQ-100/0.8

3～7

4～10

7～16

10～23

29～66

22～73

54～123

L

φ 159

φ 219

φ 273

φ 325

φ 377

φ 426

φ 480

40

50

65

80

100

125

150

型  号 风   量
（m3/min）

接管规格

DN

822

886

1237

1371

1511

1781

1952

D

1、本系列消声器接管法兰标准为：JB/T81-94，PN1.6。

2、本系列消声器一般为卧式安装

3、本系列适用压力 0.8MPa，适用温度 200℃，消音量 35dB。

注 :

消 声 器
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静态混合器

分配器

罐用喷射混合器

高效换热器

汽水混合器
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管道过滤器

    Y 型

    T 型

    篮式过滤器

精细过滤器

    袋式精细过滤器

    滤芯式精细过滤器

在线反冲洗过滤器

气体过滤器

空气过滤器

含油污水过滤系统
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1 0
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2 0

2 1
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2 4

沉降式分离系统

旋流式分离系统

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2 6

2 6

管道阻火器（丝网）

石油储罐阻火器（波纹）

阻 火 管

呼 吸 阀

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2 7

2 8

2 8

2 9

星形给料阀

螺旋输送机

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3 0

3 1

■ 静式混合设备

■ 过滤设备

■ 分离设备

■ 阻火设备

■ 输送设备

■ 视    镜

■ 采 样 器

■ 消 声 器

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 2
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静态混合器

结构特点及混合原理

静态混合器是一种没有运动部件的高效混合设备，通过固定在管

内的混合单元内件，使二股或多股流体产生流体的切割、剪切、旋转

和重新混合，达到流体之间良好分散和充分混合的目的。与传统的混

合设备相比，具有流程简单，结构紧凑、能耗小、投资少、操作弹性

大、不用维修、混合性能好等优点。凡涉及到液 - 液、液 - 气、液 -

固、气 - 气的混合，乳化，中和，吸收，萃取，反应和强化传热等过

程，都可以替代传统的相关设备。

静态混合器

水力直径mm

公称直径mm

公称压力 kg/m2

混合器长度mm

SV型

SK型

SX型

SL型

SH型

静式混合设备

型号标注

带夹套：F

管
道
材
质

法
兰
材
质

□□ - □ / □ - □ - □ □ □ □S

A 碳钢

B 不锈钢

Ti钛材

F
4
四氟衬里

P 聚丙烯

V型静态混合器：d
h
=5  D

g
=80  P

g
=16  L=1000不锈钢管

道及法兰、带夹套   标注：SV-5/80-16-1000BBF

说明：

单元材质均为不锈钢，特殊情况订货时说明。

单元内件

V、K、X、L、H

适用于石油、化工、精细化工、塑

料挤出、环保、矿冶等行业的中高

粘度( ≤ 1 0 6厘泊) 流体或液固混

合，反应，萃取，吸收，塑料配色，

挤出，传热等过程。对小流量并伴

有杂质的粘性介质尤为适用。

型  号

适用于化工、石油、油脂等行业，

粘度≤ 106厘泊或伴有高聚物流体

的混合，同时进行传热，混合和传

热反应的热交换器，加热或冷却

粘性产品等单元操作。

适用于精细化工、塑料、合成纤

维、矿冶等行业流体的混合，乳

化，配色，注塑，纺丝，传热等过

程，对流量小，混合要求高的中高

粘度(≤ 10 4厘泊)的清洁介质尤

为适合。

产 品 用 途 技 术 性 能

适用于粘度≤ 1 0 2厘泊的液 - 液、

液- 气、气 - 气的混合、乳化，反

应、吸收、萃取、强化传热过程。

其中 d
h
≤ 3 .5 尤适用于清洁介质，

d h ≥ 5 可用于介质伴有少量非粘
结性杂质。

适用于粘度≤ 104厘泊的中高粘度

液- 液混合，反应吸收过程或生产

高聚物流体的混合，反应过程，处

理量较大时使用效果更佳。

最高分散程度≤ 1 0 μ m，

液～液、液～固相不均

匀度系数α X ≤ 5 %

混合不均匀度系数

α X≤ 5%

最高分散程度 1～2μ m，

混合不均匀度系数

  αX≤ 1～5%

最高分散程度 1～2 μ m，

液～液相不均匀度系数

α X≤ 1～5%

混合不均匀度系数

αX≤ 5%

01

示例：

混合のメカ二ズム

第 1ェレメント入口 第 4ェレメント入口第3ェレメント入口

位置の入替ぇ左 9 0°
位置の入替ぇ右 9 0°
分割层数 2

位置の入替ぇ左 9 0°
分割层数 4 分割层数 8

第 2ェレメント入口

SV

SK

SX

SL

SH



SK型静态混合器SV型静态混合器

产品特性 产品特性

静式混合设备

产品型号

SK-5/10

SK-7.5/15

SK-10/20

SK-12.5/25

SK-16/32

SK-20/40

SK-25/50

SK-32.5/65

SK-40/80

10

15

20

25

32

40

50

65

80

5

7.5

10

12.5

16

20

25

32.5

40

0.15-0.3

0.3-0.6

0.6-1.2

0.9-1.8

1.4-3.2

2.2-4.5

3.5-7.0

5.9-12

9-18

SK-50/100

SK-62.5/125

SK-75/150

SK-100/200

SK-125/250

SK-150/300

SK-175/350

SK-200/400

SK-250/500

100

125

150

200

250

300

350

400

500

50

62.5

75

100

125

150

175

200

250

14-28

22-44

31-64

56-110

88-177

127-255

173-346

226-452

353-706

Q(m3/h) d
h
(mm) Q(m3/h)Dg(mm)规    格 Dg(mm) d

h
(mm) 规  格

产品型号

SV-2.3/20

SV-2.3/25

SV-3.5/32

SV-3.5/40

SV-3.5/50

SV-3.5/65

SV-5/80

SV-5/100

SV-5-7/125

SV-5-7/150

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

2.3

2.3

3.5

3.5

3.5

3.5

5

5

5-7

5-7

0.5-1.2

0.9-1.8

1.4-2.9

2.2-4.5

3.5-7

5-12

9-18

14-28

24-34

30-60

200

250

300

350

400

450

500

600

1000

1200

5-20

5-20

5-30

7-30

7-30

7-30

7-30

7-30

7-30

15-30

56-110

88-176

125-250

173-346

226-452

286-572

353-706

505-1010

1413-2826

1630-3260

Q(m3/h) d
h
(mm) Q(m3/h)Dg(mm)规  格 Dg(mm) d

h
(mm) 规  格

SV-5-20/200

SV-5-20/250

SV-5-30/300

SV-7-30/350

SV-7-30/400

SV-7-30-450

SV-7-30-500

SV-7-30-600

SV-7-30/1000

SV-7-30/1200

 SV型的雷诺数Reε和摩擦系数f的关系

 关系式

空隙率 ε

层流区

过渡

流区

湍流区

完全
湍流
区

范围

 关系式

范围

SV-2.3型

0.880

Reε＜ 23

f＝ 139/Reε

23＜Reε＜ 150

f＝ 23.1Reε -0.428

150＜ Reε＜ 2400

f＝ 14.1Reε -0.329

Reε＞ 2400

f＝ 1.09

SV-3.5型

0.909

Reε＜ 23

f＝ 139/Reε

23＜ Reε＜ 150

f＝ 43.7Reε -0.631

150＜Reε＜ 2400

f＝ 10.7Reε -0.350

Reε＞ 2400

f＝ 0.702

SV-5-30型

 关系式

范围

 关系式

范围

1

Reε＜ 150

f=150/Reε

--

--

Reε＞ 150

f=1

--

--

SK型雷诺数ReD和摩擦系数ΦD的关系

层流区

过渡

流区

湍流区

完全
湍流
区

SK型

ReD＜ 23

ΦD＝ 430/ReD

23＜ReD ＜ 300

Φ D＝ 87.2ReD -0.491

300＜ReD＜ 1100

Φ D＝ 17.0ReD -0.205

ReD＜ 1100

Φ D＝ 2.53

范围

关系式

范围

关系式

范围

关系式

范围

关系式

产品的本身没有运动部件，依靠单元的特殊结构和流体运动，使互不

相溶的流体各自分散，彼此混合，达到良好的混合效果。

S V 型单元是由一定规格的波纹板组装而成的圆柱体，技术特性：最

高分散程度为 1-2 μ m,液 - 液相的不均匀度为　

产品的压力降计算是以水力直径为基准,并考虑空隙率和摩擦系数的

影响。
c

Xα  ≤ 1-5％。

dh
ρ L
2ε2

w2

Reε=dhρc
με

w
△ P=f

单元由单孔道左、右扭转的螺旋片组焊而成，它的技术性能；最高分

散程度≤ 10 μ m，液一液、液一固相不均匀度系数

产品的压力降计算以混合器当量直径和内径 D为基准的摩擦系数Φ D

来表示。

Xα  ≤ 5％。

φ D 2 D
w2 Lρc

ReD=Dρc μ
w△ P=

应用实例
●  SV型静态混合器用于油品调合。

日本某炼油厂裂化车间使用大野公司的 SV型静态混合器进行油品调合

取得了良好的效果，无论从产品质量、能耗等方面来看都优于孔板混合柱。

●  SV型静态混合器用于煤气掺混

国内某煤气厂应用了大野公司的 S V 型静态混合器，达到了预期的目

标，基本满足煤气互换性的要求，能实现低一低压混合工艺的需要，并且

体现出该工艺的简单、稳定、经济等优越性。

应用实例

●  SK 型静态混合器在以丙烷为溶剂脱除渣油中沥青装置上的应用

国内某厂丙烷脱沥青装置以减压渣油为原料，液相丙烷为溶剂，进行

液一液萃取，生产高粘度润滑油料成催化裂化原料，同时得到沥青，实现

了良好的渣油稀释，提高了油品回收率，降低了溶剂比, 节约了能耗。

●  SK型静态混合器在纸浆氯化工艺中应用

国内某造纸厂应用了大野公司生产的 S K 型静态混合器，理氯量达到

工艺要求，保证了漂白浆质量，由于氯气在浆料中充分分散、反应，吸收

完全，生产正常，无溢氯现象，改善了生产环境，提高了浆料优质品率。

产品用途
适用于粘度≤ 102 厘泊的液一液、液一气、气一气的混合、乳化、反

应、吸收、萃取、强化传热等过程。

产品用途
适用于化工、石油、制药、食品、精细化工、塑料、环保、合成纤维、

矿冶等部门的混合、反应、萃取、吸收、注塑、配色、传热等过程，对较

小流量并伴有杂质或粘度≤ 10 6厘泊的高粘性介质尤为适用。

02



SX型静态混合器 SL型静态混合器

产品特性产品特性

静式混合设备

产品用途
适用于粘度≤ 104厘泊的中高粘度液一液反应、混合、吸收过程或生产

高聚物流体的混合、反应过程，处理量较大时使用效果更佳。

应用实例
●  SL型静态混合器在含碱污水处理上的应用

炼油厂含碱污水处理是较麻烦的，国内某炼油厂在含碱污水处理装

置上应用了大野公司的 SL型静态混合器，由于其充氧效率高，竖向提升

和混合效果好，解决了曝气池上下层溶解氧不均匀和底部积泥的问题，满

足了工艺要求。

产品用途
适用于化工、石油、油酯等行业，粘度≤ 1 0 6 厘泊或伴有高聚物介

质的混合, 同时进行传热、混合和传热反应的热交换器，加热或冷却粘

性产品等单元操作。

应用实例

国内某单位在轻质酮苯脱蜡油联合装置上应用了大野公司的 SX型静态

混合器，使蜡含油降低，减少了管线结蜡和滤机进料管线易堵的现象，并

且解决了搅拌密封漏损溶剂问题，净化了环境，节约了能源。

产品型号产品型号

SL-12.5/25

SL-16/32

SL-20/40

SL-25/50

SL-40/80

SL-50/100

SL-75/150

25

32

40

50

80

100

150

12.5

16

20

25

40

50

75

0.7-1.4

1.4-2.9

2.3-4.6

3.5-7

9-18

14-28

32-64

SL-100/200

SL-125/250

SL-150/300

SL-175/350

SL-200/400

SL-250/500

SL-300/600

200

250

300

350

400

500

600

100

125

150

175

200

250

300

56-110

88-176

127-255

173-346

226-452

353-706

410-814

Q(m3/h) d
h
(mm) Q(m3/h)Dg(mm)规  格 Dg(mm) d

h
(mm) 规  格

SX-12.5/50

SX-16.25/65

SX-20/80

SX-25/100

SX-31.25/125

SX-37.5/150

50

65

80

100

125

150

12.5

16.25

20

25

31.25

37.5

3.5-7.0

6-12

9-18

14-28

22-44

30-60

SX-50/200

SX-62.5/250

SX-75/300

SX-87.5/350

SX-100/400

SX-125/500

200

250

300

350

400

500

50

62.5

75

87.5

100

125

56-110

88-176

125-250

173-346

226-452

353-706

Q(m3/h) d
h
(mm) Q(m3/h)Dg(mm)规  格 Dg(mm) d

h
(mm) 规  格

空隙率ε的取值为:Dg ≤ 50时,ε =0.937; Dg＞ 50时,ε =1。

SX型雷诺数Reε和摩擦系数f的关系
SX型

层
流
区

过渡

流区

湍
流
区

完全

湍流区

范围

 关系式

范围

 关系式

范围

 关系式

范围

 关系式

Reε＜ 13

f＝ 285/Reε

13＜ Reε＜ 70

f＝ 74.7Reε -0.478

70＜Reε＜ 2000

f＝ 22.3Reε -0.194

Reε＞ 2000

f＝ 5.11

层
流
区

过渡

流区

湍

流

区

SL型

Reε＜ 10

f＝ 156/Reε

10＜ Reε＜ 100

Reε＞ 300

f＝ 2.10

f＝ 10.8Reε-0.205

f＝ 57.7 Reε -0.568

范 围

 关系式

范 围

 关系式

范 围

 关系式

 关系式

范 围

100＜Reε＜ 300

SL型雷诺数Reε和摩擦系数f的关系

完全

湍流区

单元由交叉的横条按一定规律构成许多 X 型单元，技术特性:混

合不均匀度数

S X 型静态混合器压力降计算是以水力直径为基准，并考虑空隙

率的摩擦系数的影响。

√X≤ 5％。α

dh
ρ L

△ P=f
2 ε2

w2 Reε=dhρc
με

wc
cρ L

με2 ε 2 dh
Reε=dh c

w
△ P=f w2 ρ

单元由交叉的横条按一定规律构成单 X 型单元，技术特性液一液、液

一固相混合不均匀度系数

产品的压力降计算是以水力直径为基准，并考虑空隙率的摩擦系数的

影响。

√α X≤ 5％。

●  SX型静态混合器在轻质酮苯脱蜡油上的应用。
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SH型静态混合器 分配器

产品特性

单元由双孔道组成，单元之间设有流体再分配室。技术特性为：

最高分散程度 1-2μ m，液一液相不均匀度系数

产品的压力降计算以混合器当量直径和内径 D 为基准的摩擦系数

Φ D 来表示。

产品特性

本产品是针对应用静态混合器时，二股或二股以上流体在进入静态混

合器之前，为各股流体顺利输送而设计的。

流体在输送过程中，往往由于各股流体输送压力不平衡影响混合比，

在这种情况下必须选用文氏管形分配器，文氏管形分配器具有喷射升压泵

的性能，在保证次流流量的条件下，使物料的出口压力达到所要求的压

力。该分配器主要由喷嘴，接受室、混合室、扩散器等组成，主流经过喷

嘴产生压力降，次流被抽进文氏管的接受室，主流、次流在混合室中混合

后通过扩散室，此时到扩散室出口压力大于次流进口压力，小于主流进口

压力。这样，就能使流体顺利输送到静态混合器中，进行混合。但有时由

于工艺的特定，各股流体的输送压力平衡，在这种情况下，根据各股流体

的流量及具体的工艺要求，选用一般形式分配器即可。

产品用途
适用于二股或二股以上流体进料，当主流与次流压力不平衡时选用文

氏管形分配器，当主流与次流压力平衡时，选用一般形式分配器。

分配器形式

●文丘氏管形分配器

●一般形式分配器

实用实例
国内某化学药剂厂，在液化气碱洗的工艺中，因主流次流压力不

平衡，选用了大野公司的文氏管形分配器，解决了主流、次流进料问

题，使其顺利抽吸，配以大野公司的 SK型静态混合器进一步混合，达

到了工艺要求。

静式混合设备

 ≤-  1-5％。X√α

c

μD ReD=Dρc
wρ L

△ P= Φ D
2

w2
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产品用途
适用于精细加工、塑料、合成纤维、矿冶等部门的混合、乳化、

配色、注塑纺丝、传热等过程，对流量小、混合要求高的中高粘度

≤ 10 6厘泊的清洁介质尤为适合。

应用实例

●  SH型静态混合器在丙烯腈酰胺装置上的应用。

在丙烯腈催化水合制中深度丙烯酰胺水溶液的生产中，需要制备

含丙烯腈 20％乳化液，若两相混合不好，则会导致反应床层局部过热

影响催化剂寿命和单体质量。国内某石化总公司使用了大野公司的

S H 型静态混合器在年产 200 吨粉状丙烯酰胺装置上的单体生产部分

进行使用，取得了良好的效果，单体质量符合要求。

●  SH型静态混合器在渣油掺水制燃料油上的应用。

日本某厂在渣油中掺入 20％水，再加入 1％乳化剂制成用于喷咀

燃烧的燃料油，应用了大野公司的 S H 型静态混合器，使燃料油乳化

后，不易分层，达到了工艺要求。

产品型号

注: 两端法兰尺寸按产品公称直径放大一档

SH-3/15

SH-4.5/20

SH-5/25

SH-7/32

SH-9/40

SH-12/50

15

20

25

32

40

50

3

4.5

5

7

9

12

0.1-0.2

0.2-0.4

0.5-1.1

0.9-1.8

1.6-3.2

2.3-4.6

SH-19/80

SH-24/100

SH-36/150

SH-49/200

SH-74/300

SH-124/500

80

100

150

200

300

500

4.0-8.0

6.5-13.0

31-63

54-108

124-248

174-348

Q(m3/h) d
h
(mm) Q(m3/h)Dg(mm)规  格 Dg(mm) d

h
(mm) 规  格

19

24

36

49

74

124

SH型雷诺数ReD和磨擦系数ΦD的关系

层

流

区

过渡

流区

范围

 关系式

范围

SH  型

ReD＜ 30

Φ D＝ 3500/ReD

30＜ReD＜ 320

ReD＞ 320

 关系式

范围

 关系式 ΦD＝ 80.1ReD-0.141

Φ D＝ 646ReD-0.530

完全

湍流区



静态混合器的安装

由于大野拥有严格的质量保证体系，产品出厂前都经出厂试验，因

此我们能保证可靠的使用性能。

对于 SH系列产品，由于其加工精度高，维修困难，要求使用的介质

清洁或溶剂能清洁、高温能溶解的粘性流体。对于 SV 系列，如因流体不

清洁而堵塞，可拆卸设备、用水（蒸气）或溶剂倒置清洗，也可拆掉单

元，取出堵物。对于 S K 系列的活络单元产品，可将整个单元抽出清洗，

但拉出时切忌敲击，以免单元变形。

通常情况下，针对不同的使用要求，只要能正确地选择产品的规格、

型号和材质，大野中国工厂生产的静态混合器是可以避免维修的。

订货须知：

1、为更好地帮助您选择静态混合器，请您正确填写“静态混合器技术参

数提交单”。

2、大野中国工厂生产的静态混合器进出口法兰可以按照 GB,HGJ，HG，

SH，JB/T，ANSI等标准制造，用户在订货合同中注明法兰标准及规格,

未注明的一律按 HG20592-97执行。

3、用户如选用带夹套产品，还请提供管程（容器内）和夹套内的最高工

作压力、最高工作温度、工作介质等参数。

产品型号 安装形式

气液相：垂直安装（并流或逆流）

液液相：水平或垂直（自下而上）装置效果相仿

气气相：水平或垂直（气相密度差小，方向不限）

液液相：水平或垂直（自下而上）装置效果相仿

液液相：水平或垂直（自下而上）装置效果相仿

液固相：水平或垂直（自上而下）

两端法兰尺寸按产品公称直径放大一档考虑，同 SL型安装形式

活络单元的产品通常以设有定位装置的一端为出口端

液液相：水平或垂直（自下而上）装置效果相仿

液固相：垂直装置（自上而下）

SX

SL

SH

SK

静态混合器技术参数提交单

●五大系列静态混合器的使用维修和保养

特别说明

用户选用时应注明法兰标准以及静态混合器的使用工况条件（压力、温度、介质）。

带夹套的产品，请注明夹套内介质及工作压力，否则以 0.6MPa 蒸汽考虑。

对于除样本以外的规格和型号，可根据用户需要进行特殊设计、制造符合特殊工艺要求的静态混合器，即使最微小的事情，我们将尽善尽美地为

你解决。

1.

2.

3.

工程名称

简  图：

拟定型号

法兰材质

管道材质

最高工作温度

设计温度

最高工作压力

设计压力

设

备

介

质

工艺要求

℃

℃

MPa

MPa

连  续  相 分  散  相

其它允许压损 MPa

名称

流量

密度

粘度

有无杂质

Kg/h

Kg/m3

CP

名称

流量

密度

粘度

有无杂质

Kg/h

Kg/m3

CP

SV

静式混合设备

05 TEL:(86)513-3313-112 FAX:(86)513-3119-116 E-mail:drye@dryent.com日本独资 大野（南通）机械设备有限公司



SG系列罐用喷射式混合器

产品选型

产品规格

工作原理

特殊说明

大野 SG系列罐用喷射式混合器是一种用于混合和翻转液体的新型

混合设备，其特点是结构可靠、无须保养、无泄漏。主要用于容器、储

罐和中和池，完成如油品调合，酸碱中和，防沉降、防自聚等工艺过

程，克服了传统顶式及侧向式搅拌的固有弊端，如易泄漏，操作费用

高等。

从罐用喷射式混合器喷嘴中喷出的

液流以其高速在其周围形成局部低压，

从罐中吸附并带动一股液流，使其加

速，共同进入混合段，物料被充分混合

后仍以较高速度出混合器，再次在出口

处形成局部低压，卷吸大量罐内物料，

从而达到一种宏观的混合。

一个或多个 S G 系列罐用喷射式混

合器合理组合，能使大容量罐中物料宏

观上达到均匀混合。

大野公司可根据要求，代为选型、设计，请与技术部联系。

静式混合设备

注：表中斜线下方尺寸为材质不锈钢或塑料混合器

法兰连接的罐用喷射式混合器

尺寸
型号

d

L

D

SG-2-F

25

255/220

60/60

SG-3-F

40

300/265

75/70

SG-4-F

40

380/345

85/80

SG-5-F

50

440/400

100/90

SG-6-F

80

570/520

125/120

SG-7-F

100

660/610

160/150

SG-1-F

20

205/170

52/50

注：表中斜线下方尺寸为材质不锈钢或塑料混合器

螺纹连接的罐用喷射式混合器

Rc 1

220

24

60/60

Rc1

 345

 24

 85/80

Rc 2

400

30

100/90

Rc 3

520

33

125/120

d

L

h

D

Rc 3/4

170

20

52/50

1
2 Rc 4

610

40

160/150

Rc 1

265

24

75/70

1
2

型号

尺寸
SG-1-R SG-2-R SG-3-R SG-4-R SG-5-R SG-6-R SG-7-R

型号标注

材质：Cs- 碳钢；SS- 不锈钢；

PP- 聚丙烯；F
4
- 聚四氟乙烯

连接方式：R- 螺纹；F- 法兰

尺寸号：1、2、3、4、5、6、7

罐用喷射式混合器

SG - □ - □ - □

产品特性
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SG系列罐用喷射式混合器

产品选型

产品规格

工作原理

特殊说明

大野 SG系列罐用喷射式混合器是一种用于混合和翻转液体的新型

混合设备，其特点是结构可靠、无须保养、无泄漏。主要用于容器、储

罐和中和池，完成如油品调合，酸碱中和，防沉降、防自聚等工艺过

程，克服了传统顶式及侧向式搅拌的固有弊端，如易泄漏，操作费用

高等。

从罐用喷射式混合器喷嘴中喷出的

液流以其高速在其周围形成局部低压，

从罐中吸附并带动一股液流，使其加

速，共同进入混合段，物料被充分混合

后仍以较高速度出混合器，再次在出口

处形成局部低压，卷吸大量罐内物料，

从而达到一种宏观的混合。

一个或多个 S G 系列罐用喷射式混

合器合理组合，能使大容量罐中物料宏

观上达到均匀混合。

大野公司可根据要求，代为选型、设计，请与技术部联系。

静式混合设备

注：表中斜线下方尺寸为材质不锈钢或塑料混合器

法兰连接的罐用喷射式混合器

尺寸
型号

d

L

D

SG-2-F

25

255/220

60/60

SG-3-F

40

300/265

75/70

SG-4-F

40

380/345

85/80

SG-5-F

50

440/400

100/90

SG-6-F

80

570/520

125/120

SG-7-F

100

660/610

160/150

SG-1-F

20

205/170

52/50

注：表中斜线下方尺寸为材质不锈钢或塑料混合器

螺纹连接的罐用喷射式混合器

Rc 1

220

24

60/60

Rc1

 345

 24

 85/80

Rc 2

400

30

100/90

Rc 3

520

33

125/120

d

L

h

D

Rc 3/4

170

20

52/50

1
2 Rc 4

610

40

160/150

Rc 1

265

24

75/70

1
2

型号

尺寸
SG-1-R SG-2-R SG-3-R SG-4-R SG-5-R SG-6-R SG-7-R

型号标注

材质：Cs- 碳钢；SS- 不锈钢；

PP- 聚丙烯；F
4
- 聚四氟乙烯

连接方式：R- 螺纹；F- 法兰

尺寸号：1、2、3、4、5、6、7

罐用喷射式混合器

SG - □ - □ - □

产品特性
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DQS系列汽水混合器

产品特性

DQS 系列汽水混合器是大野公司开发研制的新型节能环保产品。它是利用蒸汽与水直接混合将水加热，具有低噪声、无振动、热效高等特点，被

广泛地应用在加热生活、生产用热水及热水除氧等系统中。长期运行实践证明，该产品使用效果良好。

结构及原理
该混合器主要由喷管、壳体、网板等部分组成。

被加热水通过呈拉伐尔状的喷管时，蒸汽从喷管外侧通过管壁上许多斜向小喷头喷入水中，两者在高速流动中瞬间良好混合，以达到加热的目的。

调节蒸汽侧阀门，就可得到所需温度的热水。

表 - I 及表 - I I分别列出开式系统和循环系统在额定进水流量及蒸汽为 0.4MPa下，不同加热温度与蒸汽消耗量的关系，供用户选择加热器和复核汽

源时参考。(说明：蒸汽压力 0.4MPa不一定是加热器运行的工况条件)。

使用示例
本混合器既可用于生活用热水（图二），预热除氧器的进水（图三），更可用于热水采暖系统。出水温度可采用自动控制，也可用手动控制，只需

调节蒸汽侧阀门开启即可。

在高温热水采暖系统中，混合器应装在水泵出水侧，在低温热水（出水温度≤ 9 5℃）采暖系统中，混合器也可装在水泵进水侧。当动力源为蒸汽

喷射泵时，本混合器只能安装在喷射泵的出水侧。

静式混合设备

外形尺寸

汽侧

连接

法兰

型 号

安装

尺寸

水侧

连接

法兰

130

130

360

50

145

180

4× 18

65

145

180

4× 18

105

105

240

32

110

145

4× 18

40

110

145

4× 18

A

B

L

220

170

660

100

210

245

8× 18

125

210

245

8× 18

450

300

1200

200

355

405

12× 22

250

355

405

12× 22

Dg

D1

D

n ×φ

Dg

D1

D

n ×φ

DQS

-10

DQS

-12

DQS

-16

DQS

-20

DQS

-24

DQS

-32

DQS

-48

DQS

-64

DQS

-8

注：表 - I、表- II中 0.4MPa蒸汽不一定是本产品的使用条件。

(饱和蒸汽压力为 0.4MPa)

循环系统蒸汽消耗量表

单位：t/h

表 - Ⅱ

表 - Ⅰ

单位：t/h

加热

温度

DQS-

额定进水流量D
1

70-95

70-110

70-130

4

1.2

0.054

0.088

0.137

6

2.5

0.112

0.183

0.286

8

4.5

0.201

0.330

0.454

10

7.0

0.312

0.514

0.800

12

10

0.446

0.734

1.143

16

16

0.714

1.174

1.829

20

25

1.116

1.830

2.857

24

35

1.562

2.569

4.000

32

60

2.678

4.404

6.857

40

105

4.687

7.706

12.000

48

165

7.366

12.110

18.857

加热

温度

差℃

DQS-

额定进水流量 D
1

20

40

60

80

4

1.2

0.039

0.081

0.125

0.173

6

2.5

0.081

0.188

0.261

0.360

8

4.5

0.146

0.303

0.459

0.649

10

7.0

0.228

0.471

0.730

1.009

12

10

0.325

0.672

1.043

1.441

16

16

0.520

1.076

1.669

2.306

20

25

0.813

1.681

2.609

3.603

24

35

1.138

2.353

3.652

5.045

32

60

1.951

4.034

6.261

8.649

40

105

3.145

7.057

10.952

15.135

48

165

5.366

11.092

17.217

23.784

单位：t/h

开式系统蒸汽消耗量表

(饱和蒸汽压力为 0.4MPa)
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DQS系列汽水混合器

产品特性

DQS 系列汽水混合器是大野公司开发研制的新型节能环保产品。它是利用蒸汽与水直接混合将水加热，具有低噪声、无振动、热效高等特点，被

广泛地应用在加热生活、生产用热水及热水除氧等系统中。长期运行实践证明，该产品使用效果良好。

结构及原理
该混合器主要由喷管、壳体、网板等部分组成。

被加热水通过呈拉伐尔状的喷管时，蒸汽从喷管外侧通过管壁上许多斜向小喷头喷入水中，两者在高速流动中瞬间良好混合，以达到加热的目的。

调节蒸汽侧阀门，就可得到所需温度的热水。

表 - I 及表 - I I分别列出开式系统和循环系统在额定进水流量及蒸汽为 0.4MPa下，不同加热温度与蒸汽消耗量的关系，供用户选择加热器和复核汽

源时参考。(说明：蒸汽压力 0.4MPa不一定是加热器运行的工况条件)。

使用示例
本混合器既可用于生活用热水（图二），预热除氧器的进水（图三），更可用于热水采暖系统。出水温度可采用自动控制，也可用手动控制，只需

调节蒸汽侧阀门开启即可。

在高温热水采暖系统中，混合器应装在水泵出水侧，在低温热水（出水温度≤ 9 5℃）采暖系统中，混合器也可装在水泵进水侧。当动力源为蒸汽

喷射泵时，本混合器只能安装在喷射泵的出水侧。

静式混合设备

外形尺寸

汽侧

连接

法兰

型 号

安装

尺寸

水侧

连接

法兰

130

130

360

50

145

180

4× 18

65

145

180

4× 18

105

105

240

32

110

145

4× 18

40

110

145

4× 18

A

B

L

220

170

660

100

210

245

8× 18

125

210

245

8× 18

450

300

1200

200

355

405

12× 22

250

355

405

12× 22

Dg

D1

D

n ×φ

Dg

D1

D

n ×φ

DQS

-10

DQS

-12

DQS

-16

DQS

-20

DQS

-24

DQS

-32

DQS

-48

DQS

-64

DQS

-8

注：表 - I、表- II中 0.4MPa蒸汽不一定是本产品的使用条件。

(饱和蒸汽压力为 0.4MPa)

循环系统蒸汽消耗量表

单位：t/h

表 - Ⅱ

表 - Ⅰ

单位：t/h

加热

温度

DQS-

额定进水流量D
1

70-95

70-110

70-130

4

1.2

0.054

0.088

0.137

6

2.5

0.112

0.183

0.286

8

4.5

0.201

0.330

0.454

10

7.0

0.312

0.514

0.800

12

10

0.446

0.734

1.143

16

16

0.714

1.174

1.829

20

25

1.116

1.830

2.857

24

35

1.562

2.569

4.000

32

60

2.678

4.404

6.857

40

105

4.687

7.706

12.000

48

165

7.366

12.110

18.857

加热

温度

差℃

DQS-

额定进水流量 D
1

20

40

60

80

4

1.2

0.039

0.081

0.125

0.173

6

2.5

0.081

0.188

0.261

0.360

8

4.5

0.146

0.303

0.459

0.649

10

7.0

0.228

0.471

0.730

1.009

12

10

0.325

0.672

1.043

1.441

16

16

0.520

1.076

1.669

2.306

20

25

0.813

1.681

2.609

3.603

24

35

1.138

2.353

3.652

5.045

32

60

1.951

4.034

6.261

8.649

40

105

3.145

7.057

10.952

15.135

48

165

5.366

11.092

17.217

23.784

单位：t/h

开式系统蒸汽消耗量表

(饱和蒸汽压力为 0.4MPa)
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管道过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护压缩机、泵、

仪表和其它设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质

被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的

滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

选择公称直径 40× 32,2.5MPa,DGY型，碳钢材质，滤网为 30目 / 英寸的

异径法兰连接式过滤器

标注：DGYD40× 32II F-2.5/30A

选择公称直径 200,2.5MPa,DGT型，不锈钢材质，滤网为 60目/ 英寸的 T型

过滤器

标注：DGT200Ⅰ-2.5/60B

选择公称直径 100,1.6MPa,DGL型，碳钢材质，滤网为 30目/ 英寸的带夹

套直通法兰连接式过滤器

标注：DGLJ100Ⅰ F-1.6/30A

选择公称直径 150,1.0MPa,不锈钢材质，滤网为 100目 / 英寸的平底临时过

滤器

标注：DGC150Ⅲ-1.0/100B

对于易燃、易爆、有毒的介质，以及小口径管道过滤器可选用承插焊连接、

对焊连接的过滤器，经常需要检修更换的宜选用法兰连接的过滤器。

过滤器的本体材料应与相应的管道材料一致或相当，滤网无特殊要求时，

均为不锈钢丝网。

对固体杂质含量较多的、粘度较大的工作介质，选过滤面积较大的篮式过

滤器为宜。

滤网目数的选择应考虑能满足工艺过程的需要或对泵、压缩机等流体输送

机械起到保护作用的目的。

选用原则

管道过滤器

产品特性

第“7”代码表示过滤器材质

符号

A

B

T

意义

碳钢

不锈钢

特殊类：如：四氟衬里等

第“5”代码表示过滤器结构

第“1-3”代码表示过滤器类型形式

大野公司生产的过滤器，其法兰公称压力为 0.6，1.0，1.6，2.5，4.0MPa时，

采用化工部 HG标准；公称压力为 2.0，5.0，10MPa时，采用中石化 SH标准；

锥管螺纹采用 GB7306-987标准，用户采用GB，JB，HGJ或 ANSI，JIS等法

兰标准，应在合同中注明。

过滤器的滤网材质无物殊要求，均采用 1Cr18Ni9Ti。

订货须知

1 2□□□ 4□ □ □3 5 □6 □ / □□7

型号示例

符号

DGY

DGT

DGL

DGC

意义

Y型过滤器

T型过滤器

篮式过滤器

临时过滤器

第“4”代码过滤器特殊结构形式

意义

异径接管

带夹套

重叠式或折叠式

符号

D

J

M

过滤器

类型

DGY

DGT

DGL

DGC

符号

I

II

I

II

III

I

II

III

IV

I

II

III

意义

铸造式Y型过滤器

焊接式Y型过滤器

直通式T型过滤器

正折流式T型过滤器

反折流式T型过滤器

直通平底式篮式过滤器

直通封头式篮式过滤器

高低接管平底篮式过滤器

高低接管封头篮式过滤器

正向流锥形式临时过滤器

反向流锥形式临时过滤器

平底式临时过滤器

第“6”代码表示过滤接管连接面形式

符号

F

W

R

意义

法兰连接

对焊连接

螺纹连接

标注示例

1、

2、

※

※

※

※

※

※

※

※

过滤设备

09

过滤器材质代码

滤网目数：目 / 英寸

公称压力：MPa

接管连接形式代码

结构系列代码

接管公称直径：mm

过滤器类型代码

特殊结构形式代码



Y型过滤器（DGY型）

1、Y型同径法兰连接铸造式过滤器(DGY I-F型)

DGY I-F

公称直径

DN

安装尺寸mm
管  塞

N

Rc1/4

15

20

25

32

40

50

65

80

100

135

150

200

L

140

140

140

170

270

270

290

360

410

480

520

660

H

120

120

120

160

180

190

190

250

280

330

360

450

Rc3/8

Rc3/4

M20× 1.5

过滤设备

DGY II-F(DN15～25)

DGY II-F(DN32～400) 规格以外的可另行设计制造

2、Y型法兰连接焊接式过滤器(DGY Ⅱ-F型)

公称直径

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

135

150

200

250

300

350

400

L

260

270

270

280

280

290

320

350

425

480

540

700

800

950

1050

1250

H

180

190

190

230

230

245

280

315

360

390

460

540

660

750

845

920

安装尺寸mm
管  塞

N

Rc1/4

Rc3/4

M20× 1.5

Rc3/8

10

图表（DN15～50、PN≤ 5.0MPa）



DGYD II-W型

Y型过滤器（DGY型）

过滤设备

4、Y型异径对焊连接焊接过式过滤器(DGYJ II-W型)

公称直径

DN1× DN2

安装尺寸mm
管  塞

N

Rc3/8

Rc3/4

M20× 1.5

 L

200

240

240

300

300

300

300

370

370

370

370

450

450

450

520

H

170

220

220

280

280

280

330

330

330

330

330

370

370

370

370

Φ 1/ δ 1× Φ 2 /δ 2

Φ 89/6.5×Φ 76/6

Φ 114/7×Φ 89/6.5

Φ 108/7×Φ 89/6.5

Φ 168/7×Φ 114/7

Φ 159/7×Φ 108/7

Φ 168/7×Φ 140/7

Φ 159/7×Φ 133/7

Φ 219/8×Φ 140/7

Φ 219/8×Φ 133/7

Φ 219/8×Φ 168/7

Φ 219/8×Φ 159/7

Φ 273/8×Φ 168/7

Φ 273/8×Φ 159/7

Φ 273/8×Φ 219/8

Φ 325/9×Φ 273/8

100× 80

150× 100

150× 125

200× 125

200× 150

250× 150

80× 65

250× 200

300× 250

DGYJ II-F型

3、Y型带夹套法兰连接焊接过滤器(DGYJ II-F型)

Rc1/4

Rc3/8

Rc3/4

公称直径

DN

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

370

370

390

390

420

450

500

575

650

700

890

235

235

275

285

295

330

370

415

450

525

610

安装尺寸mm 管  塞

N

 夹  套

进口 a 出口 b 蒸汽压力

G1/2

G1/2

G1/2

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

DN25

DN25

G1/2

G1/2

G1/2

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

DN25

DN25

≤0.6MPa

HL
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T型过滤器(DGT型)

过滤设备

DGTM I-W型

DN200～300 DN350～500

DGT I-F型

DGT I-W型

1、T型对焊连接直通式过滤器(DGT I-W型)

公称直径

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

系列 A

D
0

128

152

172

210

248

286

356

432

508

558

610

管  塞

N

Rc3/8

175

195

210

230

310

335

400

450

535

580

640

L H

60.3

76.1

88.9

114.3

139.7

168.3

219.1

273

323.9

355.6

406.4

57

76

89

108

133

159

219

273

325

377

426

系列B

M20× 1.5

Rc3/4

3、T型对焊连接折叠直通式过滤器(DGTM I-W型)

200

250

300

350

400

500

管  塞

N

M20× 1.5

 D
0

系列 A 系列B

356

432

508

558

610

762

380

520

580

700

760

920

公称直径

DN
L H

219.1

273

323.9

355.6

406.4

508

219

273

325

377

426

529

2、T型法兰连接直通式过滤器(DGT I-F型)

公称直径

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

管  塞

N

Rc3/4

M20× 1.5

安装尺寸mm

L

230

260

290

350

390

435

540

640

745

800

900

H

170

170

180

200

230

250

310

370

425

460

520

Rc3/8
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T型过滤器(DGT型)

过滤设备

4、T型对焊连接正折流式过滤器(DGT II-W型)

5、T型对焊连接反折流式过滤器(DGT III-W型)

公称直径

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

系列 A 系列 B

300

340

370

425

465

520

630

740

845

910

1040

64

76

86

105

124

143

178

216

254

279

305

165

185

195

220

240

270

320

370

420

450

520

管  塞

N

Rc3/8

Rc3/4

M20× 1.5

D
0

L H L 
1

60.3

76.1

88.9

114.3

139.7

168.3

219.1

273

323.9

355.6

406.4

57

76

89

108

133

159

219

273

325

377

426

DGT II-W型

DGT III-W型

DGT II-F型

DGT III-F型

6、T型法兰连接正折流式过滤器(DGT II-F型)

7、T型法兰连接反折流式过滤器(DGT III-F型)

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

管  塞

N
L H L

1

公称直径

DN

300

340

370

425

465

520

630

740

845

910

1040

165

185

195

220

240

270

320

370

420

450

520

165

185

195

220

240

270

320

370

420

450

520

13

Rc3/8

Rc3/4

M20× 1.5



1、篮式法兰连接直通平底式过滤器(DGL I-F型)

2、篮式法兰连接重叠型直通平底式过滤器(DGLM I-F型)

DGL I-F型

DGLM I-F型

管  塞

N

Rc3/4

公称直径

DN

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

结构尺寸(PN≤ 5.0MPa) mm

L

180

200

260

260

330

340

400

480

500

560

660

750

H

260

270

300

300

360

400

470

550

630

780

930

1200

H1

160

160

170

170

210

250

300

360

420

530

640

840

D0

Φ 76

Φ 76

Φ 108

Φ 108

Φ 108

Φ 108

Φ 219

Φ 273

Φ 273

Φ 325

Φ 426

Φ 476

M20× 1.5

表列以外的规格可另行设计、制造

3、篮式带夹套型法兰连接直通平底式过滤器(DGLJ I-F型)

DGLJ I-F型

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

管  塞

N

Rc3/4

 安装尺寸mm 夹套

L H H
1

出口 b蒸汽压力 进口 a

≤ 0.6MPa

D
0

公称直径

DN

215

235

300

300

450

460

500

580

600

660

350

360

430

430

490

530

600

700

780

930

180

180

210

210

250

290

345

410

470

580

Φ 108

Φ 108

Φ 159

Φ 159

Φ 159

Φ 273

Φ 325

Φ 377

Φ 377

Φ 426

G3/4

DN20

DN25

G3/4

DN20

DN25

篮式过滤器(DGL型)

过滤设备
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6、篮式法兰连接高低接管平底式过滤器(DGL III-F型)

7、篮式法兰连接重叠型高低接管平底式过滤器(DGLM III-F型)

DGL III-F型

DGLM III-F型

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

公称压力

 PN

≤ 5.0MPa

结构尺寸
mm

L

180

200

260

260

330

340

400

480

500

560

660

750

H

280

285

340

340

400

460

550

630

720

900

1070

1360

H
1

110

110

120

120

160

180

200

260

310

390

480

640

H
2

180

180

220

220

270

320

390

450

530

670

800

1040

D
0

管  塞

N

Rc3/4

M20× 1.5

公称直径

DN

Φ 76

Φ 76

Φ 108

Φ 108

Φ 133

Φ 159

Φ 219

Φ 273

Φ 273

Φ 325

Φ 426

Φ 478

过滤设备

篮式过滤器(DGL型)

DGLM II-F型

4、篮式法兰连接直通封头式过滤器(DGL II-F型)

5、篮式法兰连接重叠型直通封头式过滤器(DGLM II-F型)

350

400

450

500

管  塞

N

公称压力

 PN

≤ 5.0MPa

结构尺寸

mm

 L H  H1 H2 D
0 d

0
d

0

公称直径

 DN

800

840

960

1060

1680

1850

2050

2210

300

300

300

300

1310

1450

1610

1740

Φ 500

Φ 550

Φ 600

Φ 700

Φ 420

Φ 450

Φ 520

Φ 620

3-Φ 20

3-Φ 20

3-Φ 24

3-Φ 24

Rc1″

Rc1″

Rc1″

Rc1″

15



精细过滤器

袋式精细过滤器

大野公司生产的袋式精细过滤器是由容器、滤袋、支撑网蓝三部分构成一个简便、高效、

通用的液体过滤系统。需要过滤的流体，由上口进入滤袋，液体中的固态物质会被阻留在袋内，

从而得到清洁的流体，由于其使用简便，经济合理，因而广泛用于石油产品、化工产品、食品

及饮料、污水等方面过滤。

袋式精细过滤器具有高流通能力，高过滤精度，低成本，操作简便、快速等特点。适用于

任何微细颗粒(少于 1000ppm)的过滤，精度范围可从 1至 1000μ m 及 1至 1000m3/h流量的液体

过滤。

2、多袋式型精细过滤器DJB-II
■ 四袋式精细过滤器 DJB-4II

主要技术参数：

工作压力≤ 1.0MPa

工作温度≤ 200℃

处理量：140m3/h(以水为介质)

进出口接管规格：DN100、PN1.6

袋式精细过滤器产品系列
1、单袋式精细过滤器DJB-I型

注：表中所列流量以水为介质，

设备工作压力≤ 1.0MPa

进出口接管规格：DN50、PN1.6

型  号

18

36

安装尺寸mm

965-1110

1230-1725

300

300

h
1

120-265

0-495

465

695

DJB-IA

DJB-IB

流  量

m3/h

0.24

0.48

过滤

面积

m2 H L

380

710

h
2

h
3

过滤设备

带夹套：F

容器材质:C- 碳钢、S- 不锈钢

滤袋规格:A- 单一长度、B- 双倍长度

过滤器类型：I- 单袋式、II- 多袋式、III- 并联式

滤袋数量：数字表示(其中 1 只袋可不标注)

袋式精细过滤器

产品型号标注：
DJB - □  □  □  □  □

示例：DJB-4IIS表示内置 4 只滤袋，壳体不锈钢材质的袋式精细过滤器。

16

■ 五至八袋精细过滤器 DJB-5～8II型

DJB-5II

DJB-6II

DJB-7II

DJB-8II

180

216

252

288

安装尺寸mm

H

1800

2050

型  号
流量

m3/h
h

1

780

780

h
2

580

790

h
3

200

290

h
4

300

300

L
1

340

260

L
2

520

500

D

Ф 520

Ф 500



3、并联式袋式精细过滤器DJB-III型

表中所列流量以水为介质，工作压力≤ 1.0MPa

进出口接管规格：DN65、PN1.6

注：

型  号
安装尺寸mm流量

m3/h

36

72

H h
1 h

2
h

3

1040-1190

1175-1540

500

850

210-360

0-360

695

DJB-IIIA

DJB-IIIB

水处理

食品及饮料

化学品

粘贴剂

汽车

纺织工业

制药

涂料和油漆

精细化工

电子工业

金属加工

石油化工

其它

1、去除海水中的砂粒

2、离子交换树脂回收

3、冷却装置中的系统净化

4、电厂冷凝水净化

5、去除矿泉水中泥污

6、过滤水处理的化学品

7、城市供水的滤清

8、去除钙结晶

9、油田注水和完井液的过滤

7、食用醋和酱油的滤精

8、锡罐用的涂料过滤

9、洗瓶用的涂料过滤

1、过滤啤酒中的稳定剂（Polyclar）

2、葡萄酒，威士忌和啤酒的净化

3、去除食用油中的杂质颗粒

4、去除纤维素中的碳墨

5、工业糖浆的滤精

6、动植物提取液的滤精

1、催化剂回收  2、酸、碱溶液的滤精  3、清除碳墨及助滤剂   4、去除乳液和悬浮剂

4、热熔聚合物的过滤

5、去除 PVA凝结块

7、咳嗽药水的滤清

8、去除血浆中的蛋白质凝聚物

9、维他命 E生产过程的溶剂过滤

5、去除贮藏污物

6、去除球磨机填塞物

1、去除丙烯酸粘结剂中的凝胶

2、去除树脂及结晶物

3、去除胶性涂料的凝结块

1、电泳漆的过滤

2、超滤的保护过滤

3、光漆和面漆的过滤

4、前处理粼化液及水的过滤

5、电泳漆及前处理溶液的过滤

6、喷淋水的过滤

3、涤纶生产中 TiO
2
溶液及乙二醇的过滤

1、纺织染料的过滤

2、晴纶生产中NaHSO
4
溶液、水及纺丝液的过滤

1、昂贵活性组成分的回收

2、催化剂回收

3、去除活性碳

4、明胶的过滤

5、激素的过滤

6、维生素提出物的过滤

1、去除悬浮凝结块

2、去除油漆凝结块

3、去除面漆中的纤维

4、溶剂的过滤

1、催化剂回收

2、去除表面活性剂结晶盐份

3、X射线悬物的滤清

4、洗涤剂的滤清

5、化妆品原料及成品过滤

1、冷却液的滤清

2、氢氧化锌溶液中去除锌沉积物

3、去除铜箔电解稳定槽中杂质

1、液压液的过滤

2、润滑油的过滤

3、贵重金属的回收

1、航空煤油及润滑油的过滤

2、石油及燃料添加剂的过滤

3、油品回收

4、石油及天然气脱硫和胺液的过滤

5、PVC生产中的液体及气体过滤

4、喷涂料的滤清

5、磷酸盐槽中去除沉积物

6、切削液和冷却液的过滤

1、压缩机冷媒的滤清

2、各种油脂的过滤
3、各种电镀溶液的过滤

4、空气除油、除灰

袋式过滤器典型应用领域

精细过滤器
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滤芯式精细过滤器

1、金属滤芯精细过滤器 DJM型
DJM型精细过滤器应用实例：

炼油行业
催化重整装置再生气过滤

加氢精制装置，新氢、循环氢过滤、原料油、成品油过滤。

干气脱硫装置中，干气过滤，贫液、富液过滤。

油品调合中润滑油的过滤。

石油化工行业

乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯等原料过滤。

丙酮、乙醇、甘油等过滤。

化纤行业中各类高分子聚合物过滤。

化工行业

各类溶剂，已内酰胺，脂、醇及一般浓度的酸碱等原料的过滤。

制药行业
无菌空气制备及蒸汽等过滤。

不锈钢纤维烧结滤芯精细过滤器 BFM-I型
DJM-I型精细过滤器，其滤件采用不锈钢纤维烧结毡经折

叠制成的管状滤芯，具有处理量大，过滤精度高，压降小，并

且可清洗再用等优点。用于液体或气体过滤。

DJM-I型精细过滤器典型适用范围

多层不锈钢烧结网滤芯精细过滤器DJM-II型
DJM-II型精细过滤器，其滤件采用五层不锈钢烧结网滤材，具有

过滤能力大，过滤精度高，压损小，工艺过程稳定可靠的特点，尤其

是该滤件特别优异的清洗再生功能，因而 DJM-II型精细过滤器成为最

好的可清洗过滤器，从而确保过滤系统实现长期连续运行的目的。可

用于液体或气体过滤。

DJM-II型精细过滤器典型适用范围:

金属粉末烧结滤芯精细过滤器DJM-III型
DJM-III型精细过滤器的核心是微孔粉末烧结管，具有耐高温、耐腐蚀、孔径均匀稳定、透气性好，可清洗再用等特点。用于液体或气体过滤。

DJM-III型精细过滤器适用于过滤精度 0.01～100μm液体、气体过滤。

DJM-III型精细过滤器主要用于导热油、液压油过滤、无菌气体制备。

精细过滤器并联切换反冲洗过滤系统 DJM-D型
本过滤系统由于采用可清

洗再生的金属滤芯作过滤元件，

从而能够实现系统长期平稳连

续运行的目的。其操作方式有手

动的 PLC程控两种，其基本工作

原理如图。

DJM-D型工作流程图

并联切换操作系统

气体

液体

1～100

5～100

10～2× 104

1～200

≤ 480

≤ 480

≤ 4.0

≤ 4.0

1× 10-3～0.2

0.002～0.3

0.01～0.1

0.3～100

介质 过滤精度

μm

流量

m3/h

温度

℃

工作压力

MPa

压力损失

MPa

粘度

cp

气体

液体

聚酯类

0.3～100

3～60

3～60

0.5～650m3/min

1～240m3/h

1～110kg/min

≤ 500

≤ 300

260～430

≤ 7.0

≤ 7.0

≤ 7.0

1× 10-4～0.5

0.002～0.45

0.7～10.5

0.01～0.1

0.5～1000

≤ 105

粘度

cp

压力损失

MPa

工作压力

MPa

温度

℃
流量

过滤精度

μ m
介质
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（二）聚丙烯纤维毡折叠式精细过滤器(DJN-II型)

（三）微孔塑料滤芯精细过滤器结(DJN-III型)

其滤件是由高分子量聚乙烯烧结成型。具有刚性好、重量轻、孔隙率

高、可反冲洗再生、无毒、耐蚀。由微孔塑料滤芯构成精细过滤器，适用

于水处理、酸、碱液、有机熔剂、药液、油类等液体过滤。

（四）非金属滤芯精细过滤器结构尺寸

非金属滤芯精细过滤器安装尺寸(典型结构 I)

注：1、表中流量范围为各过滤精度 1-100 μ m，以水为介质的流量。

2、选用的流量应大于实需流量的 1.5-2倍为宜。

非金属滤芯精细过滤器安装尺寸(典型结构 II)

注:  1、表中流量范围为各过滤精度 1-100μ m，以水为介质的流量。

2、选用的流量应大于实需流量的 1.5-2倍为宜。

1-100

h

910

1420

1420

D

Ф 219

Ф 273

Ф 350

DJN-I

DJN-II

DJN-III

型  号
流  量

 m3/h

过滤精度

μ m

工作压力

MPa 进出口 N
1
N

2

DN32 PN1.0

DN40 PN1.0

DN50 PN1.0

安 装 尺 寸

0.6

1-5

5-10

10-20

非金属滤芯精细过滤器滤件性能

型   号 滤件名称 滤件材料 过滤精度μm 耐温℃ 耐压MPa

DJN-I

DJN-II

DJN-III

线缠绕式滤芯

聚丙烯

纤维

棉纤维

聚丙烯晴

纤维

0.5-100
60（聚丙烯骨架）

120（不锈钢骨架

棉滤层）

0.5

微孔塑料

滤芯

聚丙烯纤维

聚乙烯

1-100

0.5-100

60

60

0.4

0.4

聚丙烯

纤维滤芯

非金属滤芯式精细过滤器

1-100

h

2210

2300

2430

2550

D

Ф 500

Ф 600

Ф 700

Ф 800

DJN-I

DJN-II

DJN-III

型号 流量

 m3/h

过滤

精度

μ m

工作

压力

MPa 进出口 N
1
N

2

DN125 PN1.0

DN150 PN1.0

DN150 PN1.0

DN200 PN1.0

安 装 尺 寸

0.6

40～60

60～90

90～110

110～130

L

740

840

1010

1110

（一）线缠绕式精细过滤器(DJN-I型)
其滤件是由纺织纤维纱精密缠在多孔骨架上，控制滤层缠绕密度及滤孔

形状而形成不同过滤精度的滤芯，具有优良的深层过滤效果，良好的化学相

容性。线缠绕式精细过滤器能有效除去液体中悬浮、微粒。广泛应用于各种

水处理、油田修井液及注水、化学药液、酸、碱性溶液、溶剂、洗涤液及磁

性等过滤。

其滤件是由聚丙烯超细纤维毡经折叠而制成。聚丙烯纤维毡折叠精细

过滤器具有处理量大、过滤效率高、阻力小、无纤维脱离、可杀菌消毒而广

泛应用于电子工业、医药工业、化学工业、食品饮料工业、机械工业等液体

过滤。

DJN       □  □

壳体材质：A- 碳钢；B- 不锈钢；T- 其它材料

滤芯类别：

Ⅰ - 线缠绕式

Ⅱ - 聚丙烯纤毡折叠式：

Ⅲ - 微孔塑料

非金属滤芯精细过滤器
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在线反冲洗过滤器

1、Y型在线反冲洗过滤器

大野公司生产的在线反冲洗过滤器是一种高效过滤器，手动、自动两

可。在过滤过程中，当差压达到工艺要求时，自动发出警报信号，提醒操作

人员或自动对过滤器进行清洗。清洗时无需拆卸过滤器的任何部件。手动时

只要开启排污阀，并同时旋转手把 3～4周，即可完成。Y型在线反冲洗过滤

器主要优点在于清洗过程极短。仅需几分钟，同时能保持连续工作，无需停

机，所耗费流体，只占主管道平均流量的 1- 2％。

公称压力：0.6、1.0、1.6、4.0MPa

过滤精度：100～1000μ m

技术特性

结构及尺寸

材质：A- 碳钢：B- 不锈钢

过滤精度：mm

公称压力：MPa

公称直径:mm

清洗操作方式：S-手动; Z-自动

型式：Y型；T型

示例：DOFYS100-/0.2B

表示：公称直径 100，公称压力 1.6MPa，过滤精度 0.2mm，材质为不锈钢在

线手动 Y 型反冲洗过滤器。

 □  □ □ - □ /□ □DOF 2、T型反冲洗过滤器

在线反冲洗过滤器是一种集过滤与清洗一步到位的新型智能过滤器，

适用于大流量、高杂质量的过滤过程。手动、自动均可。

过滤面积是进口截面面积 8 倍以上

最高工作温度：200℃

电源电压：380V

一次反洗时间：10～30s（可调）

公称压力：0.6、1.0、1.6、2.5MPa

过滤精度：0.1～1mm

排污阀电动机功率：0.25KW

反洗压差：0.01～0.1MPa（可调）

技术参数
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公称直径

DN

安装尺寸mm

Rc1/2

Rc3/4

Rc1

50

65

80

100

125

150

200

250

300

L

250

340

380

420

480

540

650

750

890

H

210

290

330

380

430

480

590

710

820

排污阀

dn

Rc1

结构尺寸
N

3
、N

4

10～60

100～200

200～400

安装尺寸 mm
公称直径

DN

Ф 400

Ф 500

Ф 600

流  量
 m3/h

50、65、80

100、125

150、200

L H H
1 H

2
H

3 H
4

H
5 Do

Rc1

D

260

250

250

716

816

916

1720

1780

1920

730

780

830

450

460

480

120

120

140

260

250

250

Φ 378

Φ 479

Φ 579

N
3   

N
4



DJQ型气体过滤器

DJQ 型气体过滤器是一种新型、高效气体除尘设备，广泛用于石油、

天然气等工业部门，具有结构先进、除尘效率高、操作维护方便等优点。

DJQ 型气体过滤器由外壳、滤芯组成，当含尘气体进入过滤器时在重

力作用下，预先使粗粉分离，较细的粉粒则随着气体由外向里通过筒式滤

体时，被阻留在滤芯上，气体得以净化。当滤芯积尘后，阻力逐渐增大，

达到一定程度，取出用水清洗即可。

产品特性 产品结构及尺寸

DN40～100

DN125～300

DJQ-40

DJQ-50

DJQ-65

DJQ-80

DJQ-80

DJQ-100

DJQ-125

DJQ-150

DJQ-150

DJQ-200

DJQ-200

DJQ-250

DJQ-250

DJQ-300

安装尺寸 mm

370

460

575

715

815

920

1020

850

1020

1110

1265

1470

1700

1875

350

420

480

550

680

840

960

200

300

330

415

490

560

615

/

/

/

300

300

350

350

Φ 240

Φ 360

Φ 440

Φ 380

Φ 480

Φ 580

Φ 680

60

60

80

100

100

120

120

放空口

N
3

排污口

N
4

M20× 1.5

型号
L H H

1
H

2
H

3
D

0
K

DN25

型号标注

示例：DJQ-1.6/200B

表示：公称压力：1.6MPa，材质为不锈钢，滤网目数 200目 / 英寸，

公称直径 100mm的气体过滤器。

过滤器材质：A- 碳钢；B- 不锈钢
滤网目数：目 / 英寸

公称压力：MPa

公称直径：mm
过滤器型号：DJQ

□  □ - □ / □  □

主要技术参数
公称直径：DN40～DN300

工作压力：1.0～5.4 MPa

工作温度：≤ 80 ℃

处理量：≤ 12000m3/h（工作状态下）
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